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A-11 on perusteline, josta voit koota juuri tarpeesi mukaisen 
telineratkaisun – helppoa ja joustavaa! 
 
Voit yhdistää telineitä riveiksi tai sijoittaa niitä erilleen. 
Kiinnitetään tarvittaessa alustaan pulttaamalla päädyistään. 
Telinettä saatavana sekä 1– että 2-puolisena. 
 
Kun pyörille vaaditaan lisäturvaa, voidaan valita teline runkotuella, 
jolloin tuki ja lukitus myös rungosta. 
 
Valittavana myös telinemalli paksurenkaisille maastopyörille.         
 
Rakenne: kuumasinkittyä terästä, runkona 35 x 35 mm:n kulmarauta,  
telineosa 19 x 1,5 mm:n putkea 
Haluttaessa voidaan maalata RAL-sävyyn 
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ELPAC OY 
Robert Huberin tie 7 
01510 Vantaa 
 
Puh: +358 (0)10 219 0700 
Fax : +358 (9) 870 1201 
Web: www.elpac.fi 

Tutustu muihin tuotteisiimme osoitteessa www.elpac. fi 

Ota yhteyttä! 
Timo Sinkkova  
Tuotepäällikkö  
045-139 4030 
 
timo.sinkkova@elpac.fi 
myynti@elpac.fi 
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Vaihtoehdot runkolukitukseen: 
 
Kuva 1: 
00.610.000 putki 40x40mm, kork 900mm 
Kuva 2: 
00.620.000 kaari suora, kork 870mm, lev 985mm 
Kuva 3:  
00.630.000 kaari viisto, kork 870mm 
 

Asennus: 
 
Telineen päädyissä kiinnityspisteet: 1 reikä/ pääty 
(pulttaus alustaansa kiila-ankkurein tai kierretan-
kojen avulla, betoniin tai asfalttiin) 
 
Telineitä voidaan myös yhdistää toisiinsa pulttaa-
malla teline päädystään seuraavaan telineeseen, 
kuten kuvassa vasemmalla. 


