Moduulimittainen vapaasti seisova pyorateline, jossa on 1-puoleisena paikat viidelle ja
2-puoleisena kymmenelle pyoralle. Valipylvaiden avulla telinettéa voidaan jatkaa tarvittavan
pituiseksi jonoksi.

Valmistettu kuumasinkitysta teréksesta. Vaakatanko on suorakulmaista 80 x 20 x 2 mm:n
putkea. Tukitankoon hitsatut pydrantuet ovat ovaalin muotoista 40 x 20 x 1,5 mm:n
muotoon taivutettua putkea. Paadyissa tukipylvaat 80 x 30 mm:n kiinnityslaipoilla, joista
teline voidaan pultata alustaan.

Seinaan kiinnitettdva malli on ilman paatypylvaita ja kiinnitys tehdaan vaakatukitangosta.
Valittavana on 13 RAL-vakiosavya tai pelkka kuumasinkitys.



Tuotenumerot:

15 0600
15 0605

15 0601
15 0606

15 0610
15 0615

15 0650

RAL savyt: 1007, 3001, 3005, 4004, 5014, 6005, 6029, 6009, 7016, 9005, 9010, 9007, harmaa kiilteinen

Mitat:

S

Station 1-puoleinen, 5-paikkainen, RAL
Station 1-puoleinen, 5-paikkainen, jatko-osa, RAL

Station 1-puoleinen, 5-paikkainen, kuumasinkitty
Station 1-puoleinen, 5-paikkainen, jatko-osa, kuumasinkitty

Station 2-puoleinen, 5+5-paikkainen, RAL
Station 2-puoleinen, 5+5-paikkainen, jatko-osa, RAL

Station, 1-puoleinen, 5-paikkainen, RAL, seinékiinnitys
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